
MORTRACE     燃油标记物

产品说明

罗门哈斯是用于石油产品的化学标记物的行业先
驱者， MORTRACE品牌的油品标记物已经有超过
30年的应用历史。MORTRACE油品标记物完全溶
解于燃油，而且对油品颜色影响极其轻微，甚至
没有影响。当标记物在油品中存在时，可以用一
个简单的方法来通过清晰明确的颜色的反应变化
来进行检测。
在全球许多国家，MORTRACE油品标记物被应用
于政府发起的燃油标记项目，这些项目可以识别
免税或补贴燃油。例如，通常免税和免检的蜡油
可以作为道路燃油的搀杂物。
可视染料经常和MORTRACE油品标记物结合使用
用于快速识别免税或补贴燃油。

应用

MORTRACE油品标记物和用于石油产品着色的染料是完全兼容的，当单独使用MORTRACE油品
标记物或者和罗门哈斯的AUTOMATE系列液体油溶染料混合使用时，可以鉴定油品的：
品牌鉴别
预防和检测燃油逃税
检测补贴或免税油品的非法使用及逃税
复合剂添加的定量测定

耐洗性能

当油品标记物被用来鉴别补贴或免税油品以防止逃税时，它们可能被非法处理以去除染料和标记
物，既我们称之为洗掉。
MORTRACE油品标记物显示了对常见的去除技术优秀的耐洗性能，使得这类工艺非常困难和昂
贵。这是一个超越其他的可提取染料或可视染料的关键竞争优势，因为这些染料可以轻易地被容
易获得的吸附剂如活性炭、漂白土和矾土洗掉。

添加比例

正常地，MORTRACE油品标记物在油公司的分销终端使用精确的添加系统添加比例是
5—50mg/L(5-50ppm)。如果条件允许，标记物可以和其他的油品添加剂如染料或者清净剂预先
混合以避免单独注入设备的成本。MORTRACE油品标记物极易溶解于油品，可以在注入油品前
人工加入油罐车，同性条件可以使得其快速溶解。如果标记物需要加入已经有油的存储罐，那么
采取有效方法确保完全溶解是非常重要的。
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以下方式可以使用：

当使用加料管使油品流动时，通过直列注射器把标记物加入油品。
在注油之前通过分段注入标记物，注油时确保油品有足够的流动，以确保标记物和油品的充分
溶解。如果可能，从油罐底部泵送油品至顶部或者搅拌罐内油品可以达到更充分的混合。

取样和测试

MORTRACE油品标记物被设计用一个简单的“混合+摇晃”反应来生成一个特定的颜色以快速地显
示它的存在。
我们提供简单的或者半定量估算标记物在燃油中的比例所需设备
通常的步骤是先把加有标记物的燃油部分注入试剂瓶再与特定的反应物混合。为了检测到低含
量的标记物，燃油和反应物的体积比可以调整为5：1，因为反应物是水基体系的，所以在燃油
里混合和摇晃以后会沉淀在试剂瓶的底部。按以上比例操作，试剂瓶底部的水液层会呈现一个
非常明亮的颜色。如果水液层是无色的，那么说明燃油中不含有标记物。可以通过颜色的强度
来估算燃油中标记物含量，用比色卡或者比色计的滤色片来对比颜色的强度可以简化标记物含
量的估算。

技术服务

罗门哈斯提供广泛的技术服务包括满足客户要求的标记物复合配方的定制、确定最低成本和最
高效率的加注方案、还有持续的技术培训及支持。MORTRACE油品标记物是定制产品，如果在
一个地区或一个公司用作品牌识别，罗门哈斯可以提供一个供应协议来确保在此地区没有其他
的MORTRACE油品标记物被使用以避免干扰。

技术信息

罗门哈斯提供所有产品的完整毒理学和技术资料及安全操作、存储和使用的习惯信息。
请向你的罗门哈斯销售代表索取我们MORTRACE油品标记物的演示说明及相应的技术支持。

MORTRACE和AUTOMATE是罗门哈斯公司的注册商标。

这份资料中所包含的信息是我们最高的知识和信赖。无论如何，如因操作和使用的条件超出我们的控制范围，我们无法保证可能的后果和承担

因为接受这些建议而招致的损失。资料中不包含任何可以理解为违反专利法和适用法律法规的使用建议。


